Zalgcznik do o$wiadczenia potwierdzajgcego odbycie praktyki zawodowej( wg. Dz.U. 2014r. poz. 1278)
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
— prey-sperzgdzaniv-projektéw/na budowie

Nazwa zadania/obiektu wraz z okresleniem rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji
danego obiektu, powierzchni catkowitej oraz innych charakterystycznych
parametrow technicznych badz uzytkowych danego obiektu, odpowiednich do
wnioskowanej specjalno$ci uprawnien budowlanych.,

Laczna ilosé

Forma odbywania praktyki

(np. etat, czes$¢ etatu, umowa:

zlecenie, o dzielo,
inna).
Petniona funkcja techniczna

Imig i nazwisko osoby

kierujacej praktyka
(piecze¢ z numerem
Uprawnien budowlanych).
Funkcja osoby kierujgcej

Lp. | Adres inwestycji i nazwa Inwestora. 5 df;a(s d]jjr/;]dni//]:'rr) o dbyt”[);:?(;drz;(tyki (przy projektowaniu lubna  |praktyka petniona na
Imie i nazwisko projektanta lub kierownika budowy/kierownika robot. : budowie) odbywajacego obiekcie
Numer decyzji 6 pozwoleniu na budowe ZROsae] praktyke (charakter (projektant /kierownik
wykonywanych czynnosci) budowy/kierownik
robot).
Podpis
1 2 3 4 5 6
Nazwa zadania i adres: OD
2 ,Budowa budynku wielofunkcyjnego , z garazem podziemnym, ¥
sktadajacego sig z funkcji biurowej i domu handlowego o funkcji ustugowo-handlowe;j :DO
wraz z infrastrukturg, wjazdami na dziatke, z przebudowg |stn|ejacych czesci
podziemnych ( z mozliwoscig etapowania inwestycji) na dziatce nr ¢
28 mies. Umowa o prace - petny etat.

‘przy ulicy |

Opis techniczny :
Charakterystyka ogdlna obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budynku wielofunkcyjnego
" zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulic

) W zakresie projektowanego budynku, pod podziemiami
od strony 1 . zlokalizowano wejscie do budowanej stacji metra
Podziemna cze$¢ wejscia oraz fragment stropu nad wejéciem,
w poziomie +6,09m, zostaty zrealizowane w roku 2013 wraz z budowg Il linii metra
w Warszawie, na podstawie osobnego pozwolenia na budowe i projektu
wykonawczego. Pozwolito to na prowadzenie dalszej budowy budynku z umozliwieniem
funkcjonowania wyjscia z metra w tym miejscu. Projektowany budynek ,

" jest budynkiem o 10 kondygnacjach nadziemnych i 3 kondygnacjach

podziemnych. Dwie dolne kondygnacje podziemne s przeznaczone na garaie;
kondygnacje -1, 0, +1, majg funkcje ustugowo-handlowe; natomiast wyisze sg

kondygnacje majg  zrdinicowane
powierzchnie, zmniejszajace sie¢ ku gorze, z duzymi wspornikami, podwieszeniami

i podcieniami na parterze. Maksymalnie, w kondygnacjach podziemnych, obiekt ma

kondygnacjami  biurowymi.  Poszczegdlne
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wymiary 44,18 x 55,87m oraz dodatkowo w kondygnacji -1 wejécie do metra
o wymiarach w rzucie ok. 15,5 x 26,0 m. W parterze wymiary budynku, bez podcieni
i nadwieszen wspornikowych nad parterem, wynosza ok 34,9 x 51,4m. Wysokosci
kondygnacji biurowych w $wietle konstrukcji wynosza od 3,37m do 3,96 m, wysokosci
kondygnacji przeznaczonych na handel i ustugi (kondygnacje -1, 0, +1) od 3,51m do
6,08m, natomiast podziemne kondygnacje garazowe maja wysokos¢ w $wietle 3,18 m
i3,31m.

Do budynku woda doprowadzona zostata przyfgczem DN100 z wodociggu miejskiego
DN150 w u

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s zapewniona zostata z dwéch

zewnetrznych hydrantow przeciwpozarowych dn80 na istniejgcych wodociggach dn150
W araz dn250 w ul. !

Zrédtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zlokalizowany na kondygnacji -1, zasilany
z sieci miejskiej prowadzonej w ul. poprzez projektowane przytacze sieci
cieptowniczej.

Zrédtem  chtodu sg agregaty wody lodowej w pomieszczeniu technicznym na
kondygnacji -1 wspotpracujgce z glikolowymi chtodnicami cieczy umieszczonymi na
dachu - dla potrzeb klimakonwektoréw oraz chtodnic w centralach wentylacyjnych
lokali handlowych, gastronomii, ustug i biur oraz klimatyzatory typu ,split” i multisplit
dla chfodzenia ,catorocznego” wybranych pomieszczeri ~ jednostki zewnetrzne
umieszczone zostaly w garazu i na dachu.

Budynek wyposazony zostat w nastepujace instalacje wewnetrzne:

-instalacje wody zimnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych, zapotrzebowanie wody q =
4,14 dm3/s, Q = 75,0 m3/dobe,

-instalacje wody cieptej i cyrkulacji zasilanej z wymiennika w weile ciepinym,
-instalacje wody dla wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych oraz zaworéw
hydrantowych na wszystkich kondygnacjach budynku, zapotrzebowanie wody dla
wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych q p.poz = 10,0 dm3/s,

-kanalizacjg sanitarng, maksymalny dobowy zrzut éciekéw = 75,0 m3/dobe, q=4,14
dm3/s,

-kanalizacje deszczowg; ilo$¢ wdd deszczowych, ktéra moze by odprowadzona
bezposrednio do kanatu miejskiego dla deszczu miarodajnego o natezeniu 130 dm3/(s
x ha) wynosi: Qd = 0,292 x 130 x 0,4 = 15,2 dm3/s ;

-instalacjg odprowadzenia skroplin od klimakonwektoréw i chtodnic w centralach,
-instalacje centralnego ogrzewania (dla grzejnikéw, klimakonwektoréw, wodnych
kurtyn powietrznych),

-instalacje ciepta technologicznego (dla nagrzewnic w centralach klimatyzacyjnych;
catkowite zapotrzebowanie ciepta dla budynku: Q = 1730 kW

—instalacje wody chfodniczej (dla klimakonwektoréw i chtodnic w centralach),




-instalacje klimatyzacjii wentylacji mechanicznej pomieszczen, klimatyzacje miejscowa
(schtadzanie, ogrzewanie poprzez klimakonwektory), wentylacje higieniczng garazy,

instalacje wentylacji pozarowej.

Inwestor:

Imie i Nazwisko Kierownika Budowy:

Numer decyzji o pozwolenie na budowe:




