ZBIORCZE ZEST. AWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODCOWEJ

Zatacznil

Nazwa zadania/obiektu wraz z okresleniem rodzaju,

Forma odbywania
praktyki (np. etat,
czes¢ etatu, umowa:

Imie i nazwisko osoby
kierujgcej praktyka

Parametry techniczne:

droga ekspresowa S5 {

klasa techniczna - $

Predkos¢ projektowa - Vp=100 km/h
Kategoria ruchu - KR7

Przekrd) poprzeczny - 2x2

szerokosé pasa ruchu - 3,5m
szerokosé opaski - 0,5 m

szerokosé pasa awaryjnego - 2,5 m
szerokosé poboczy - min. 0,75m
szerokosé pasa dzielgcego - min. 12,0 m

do

Funkcja techniczna:
Inzynier Budowy

przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu, zlecenie, o dzielo, oraz numer
powierzchni catkowitej oraz innych inna). uprawnien
charakterystycznych parametréw technicznych badz . e . | Pelniona funkcja budowilanych.
Lo uzytkowych danego obiektu, odpowiednich do Czazgrggtyku qu;égsti?ﬁawk%ﬁm techniczna (przy Funkcja osoby
whioskowanej specjalnosci uprawnien budowlanych, . projektowaniu lub kierujgcej praktyka
. . . (dd/mm/rrrr) zawodowej . i
adres inwestydji i nazwa inwestora. na petniona na obiekcie
Imie i nazwisko projektanta lub kierownika budowie) (projektant/kierownik
budowy/kierownika robot. odbywajgcego budowy/kierownik
Numer decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli byta wydana. praktyke (charakter " robét).
wykonywanych - Podpis
CZyNnosci)
Nazwa zadania: : Lo (imouy
Projekt i budowa drowi ekenrecowni §-5 | - od 104 tygodnie LR, ETATY I ' '
, : Kierownik robét drogowych
1

do kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen w specjalnodci
drogowej
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Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR7:

e Warstwa $cieralna z SMA11 gr. 4cm

o Warstwa wig2qgca z AC16W gr. 8cm

@ Warstwa podbudowy zasadniczej 2 AC WMS 16 gr. 14cm

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/3 1,5 gr. 20cm

droga ekspresowa $5 (i

Idasa techniczna - §

Predikosé projektowa - Vp=80 km/h
Kategoria ruchu - KR7

Przekidj poprzeczny - 2x2
szerokosc pasa ruchu - 3,5m
szerolosé opaski - 0,5 m

szerokos pasa awaryjnego - 2,5 m
szerokosé poboczy - min. 0,75m
szerokosé pasa dzielacego - 5,0 m

Nawierzchnia dia kategorii ruchu KR7:

e Warstwa Scieralna z SMA11 gr. 4cm

o Warstwa wigzgca z ACI6W gr. 8cm

o Warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16 gr. 14cm

© Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5 gr. 20cm

drogl dofazdowe {klasa drogi D):
Predkos¢ projektows - Vp=30 km/h
Kategoria ruchu - KR1

Przekrdj poprzecziny — 1x1, ix2
szerokos$t pasa ruchu - 3,5m —4,5m
szerokos$¢ poboczy - 0,75m

Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR1:

o Warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

o Warstwa wigzgca z ACI6W gr. Sem

© Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5 gr. 10cm
» Warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego 0/63 gr. 20cm

drogl dojazdowe (ldasa drogi L):
Predkosé projektowa - Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR2

Przekrdj poprzeczay - 1x2

gy,
bez




- szerokodd pasa ruchu - 3,0m - 3,7m
szerolosé poboczy — min. 0,75m

Mawierzchnia dia kategorii ruchu KR2:

« Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm

o Warstwa wigégca z ACL6W gr. 8cm

© Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5 gr. 10cm
© Warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego 0/63 gr. 20cm

drol gminne:

Idasa techniczna - L

Predkosé projektowa - Vp=40 km/h
lategoria ruchu - KR3

Przelrdj poprzeczny - 1x2
szerokos$é pasa ruchu — 2,75m
szerokos$é poboczy - min. 0,75m

Nawierzchnia dia kategorii ruchu KR3:

o Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm

o Warstwa wigzgca z ACI6W gr. Scm

o Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm

o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5 gr. 20cm

drogl powiatowe:

klasa techniczna—1L, Z

Predikosc projektowa - Vp=40 km/h

Kategoria ruchu - KR3

Przekrdj poprzeczny - 1x2

szeroko$é pasa ruchu — 3,5 m

szerokosé poboczy - min. 0,75m

szerokosc poboczy gruntowych za chodnikami- 0,5m

Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR3:

e Warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

o Warstwa wigzgca z ACI6W gr. S5cm

© Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm

© Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5 gr. 20cm

unr
be:




Adres inwestycji:

wojewddztwo kujawsko-pomorskie,

powiat nakielski — gmina miejsko-wiejska Szubin
i powiat zninski ~ gmina miejsko-wiejska Znin

Rodzaj inwestycii:
Drogowa inwestycja liniowa

Mazwa inwestora:
i

Kierownilk robdt drogowych:

Numery decyzji o pozwoleniu na budowe:

3




