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ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTE] PRAKTYKI ZAWODOWE]
- przy-sperzadzaniu-projektéw/na budowie
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Nazwa zadania/obiektu wraz z okreéleniem rodzaju,
przeznaczenia, konstrukgcji danego obiektu,
powierzchni catkowitej oraz innych

Forma odbywania
praktyki (np. etat,
czes¢ etatu, umowa:
zlecenie, o dzieto,

Imie i nazwisko osoby |.
kierujgcej praktyka
(piecze¢ z numerem

. uprawnien
charakterystycznych parametréw technicznych badz , taczna ilos¢ irit . budowlanych).
L uzytkowych danego obiektu, odpowiednich do Czazg_?gtyk' tygodni odbytej tPe’rgpna funkeja Funkcja osoby
P wnioskowanej specjalnoéci uprawnien budowlanych, raktyki Seniana (przy kierujacej praktyk
(dd/mm/rrrr) praKEy rojektowaniu lub na Jace) praktykq
adres inwestycji i nazwa inwestora. zawodowej proJ o petniona na obiekcie
Imie i nazwisko projektanta lub kierownika . O\.N'e) (projektant/kierownik
. . . odbywajacego . ;
budowy/kierownika robét. budowy/kierownik
Numer decyzji o pozwoleniu na budowe praktykg (charakter robot)
wykonywanych Pod )is:
czynnosci) !
Nazwa zadania inwestycyjnego: D Forma odbywania Kierujgcy praktyka:
C o & praktyki: '
%9, Petny etat, umowa o prace
' Funkcja techniczna:
Inzynier budowy Funkcja osoby
kierujgcej praktyka:
Adres inwestycji: Kierownik robot
- mostowych
Numer decyzji o pozwoleniu na budowe:
JegeL  RooPs
2‘5&7 MG Q2UTELN, »
Inwes or: ( - i i ﬂ/ﬂﬁ?fwf ‘?[720{5’7/737(2
: odni i
Generalny wykonawca: - i g miE{’L’é J KZC/,'
Wykdnawca proje‘ktu: '
Giéwny projektant: |
Kierownik budowy: .
Kierownik robot mostowych: i
| Charakterystyka realizowanych obiektéw: 1]
Zl. . | Wiadukt drogowy WD5-6 w km 4+324,86, zelbetowy monolityczny wiadukt

drogowy bedacy czescig wezta drogowego §
drogi gminnej, starej DK 5 z drogg ekspresowg S5)

(skrzyzowanie




Dtugos¢ ustroju w osiach dylatacji: 58,30m

Skrajnia pod obiektem: 5,00m

Kat skrzyzowania: 90°

Szerokosci przeset: 8,20+0,80+8,20m

Powierzchnia przeset: 477+477=954m?

Klasa obcigzen: ,A"” wg PN-85/5-10030, pomost STANAG 2021 klasy. 150
Posadowienie: wymiana gruntu ze wzmocnieniem podtoza (stabilizacja
cementem), zelbetowe tawy fundamentowe posadowione bezposrednio

na wzmocnionym podtozu

Podpory skrajne — przyczétki masywne w postaci Sciany petnej ze
skrzydetkami réwnolegle do osi drogi, podpora srodkowa w postaci 4 filaréw
stupowych o statym przekroju

Ustr6j nosny: belki prefabrykowane typu T, zespolone z monolityczng piyta
zelbetowq; dwa niezalezne ustroje nos$ne o schemacie podtuznym belki
ciagtej, dwuprzestowej; nad kazda podporg poprzecznice zelbetowe
monolityczne potgczone z piyta

Beton:

e fundamenty, przyczétki, kapy chodnikowe, piyty przejsciowe — C30/37;
o filary, elementy monolityczne ustroju nosnego — C35/45;

o prefabrykowane belki sprezone typu T — C40/50;

Stal sprezajaca: Rvk=1860 MPa, sploty siedmiodrutowe 15,2-15,7mm

Stal zbrojeniowa: A-IIIN kl. ciggliwosci C, fyk=500 MPa

tozyska elastomerowe

Dylatacje jednomodutowe

Most MS5-7 z funkcjq przejscia dla zwierzat w km 4+746,65, zelbetowy
monolityczny most w ciggu drogi ekspresowej S5 nad szlakiem migracyjnym
srednich zwierzat zintegrowany z Czarnym Rowem

Rozstaw podpdr w osiach: 2x18,00=36,00m

Dtugosc¢ ustroju w osiach dylatacji: 37,00m

Wysokos¢ w swietle: 4,00m

Kat skrzyzowania: 90,3°

Szerokosci przeset: 16,45+0,90+17,57m

Powierzchnia przeset: 607+648=1255m?

Klasa obcigzen: ,A: K+0,3K" wg PN-85/S-10030, pomost STANAG 2021 klasy
150

Posadowienie: zelbetowe tawy fundamentowe posadowione bezposrednio

na gruncie; na podporze Srodkowej i jednej podporze skrajnej $cianki szczelne
trwale zespolone z tawg fundamentowa

Podpory skrajne ~ przyczétki masywne w postaci Sciany petnej ze
skrzydetkami réwnolegle do osi drogi, podpora érodkowa w postaci 10 filarow
stupowych o statym przekroju, zwiericzonych belka oczepowq

Ustréj nosny: belki prefabrykowane typu T, zespolone z monolityczng ptyta
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Ciagtej, dwuprzestowej; nad kazda podporg poprzecznice zelbetowe

monolityczne potgczone z piyta

Beton: -

e fundamenty, przyczotki, filary, kapy chodnikowe, piyty przejéciowe —
C30/37,;

e elementy monolityczne ustroju nosnego — C35/45;

o  prefabrykowane belki sprezone typu T - C40/50;

Stal sprezajgca: Rvk=1860 MPa, sploty siedmiodrutowe 15,2-15,7mm

Stal zbrojeniowa: A-IIIN Kl. ciagliwoéci C, fyk=500 MPa

tozyska elastomerowe

Dylatacje jednomodutowe

Wiadukt drogowy WD5-8 w km 5+463,92, zelbetowy monolityczny wiadukt
drogowy w ciggu drogi gminnej ) nad drogg
ekspresowg S5

Rozstaw podpér w osiach: 2x28,50=57,00m

Dtugosc ustroju w osiach dylatacji: 58,30m

Skrajnia pod obiektem: 5,00m

Kat skrzyzowania: 90°

Szerokosci przeset: 10,20m

Powierzchnia przeset: 594m?

Klasa obcigzen: ,B” wg PN-85/S-10030

Posadowienie: zelbetowe tawy fundamentowe posadowione bezposrednio
na wzmocnionym podfozu (grunt stabilizowany cementem)

Podpory skrajne — przyczétki masywne w postaci Sciany petnej ze
skrzydetkami réwnolegle do osi drogi, podpora $rodkowa w postaci 3 filaréw
stupowych o statym przekroju

Ustr6j nosny: belki prefabrykowane typu T, zespolone z monolityczng ptyta
zelbetowaq; dwa niezalezne ustroje noéne o schemacie podtuznym belki
ciagtej, dwuprzestowej; nad kazdg podporg poprzecznice zelbetowe
monolityczne potgczone z piytg

Beton:

o fundamenty, przyczétki, kapy chodnikowe, ptyty przejéciowe — C30/37;
e filary, elementy monolityczne ustroju no$nego — C35/45;

o prefabrykowane belki sprezone typu T — C40/50;

Stal sprezajaca: Rvk=1860 MPa, sploty siedmiodrutowe 15,2-15,7mm

Stal zbrojeniowa: A-IIIN KI. ciggliwoéci C, fyk=500 MPa

tozyska elastomerowe

Dylatacje jednomodutowe

Most MS5-9a z funkcjq przejscia dla zwierzat w km 5+739,23, zelbetowy
monolityczny most w ciggu drogi ekspresowej S5 nad szlakiem migracyjnym
duzych zwierzat zintegrowany ze sztucznym rowem melioracyjnym




Dtugosc¢ ustroju w osiach dylatacji: 53,40m

Wysoko$¢ w Swietle: 5,70-6,00m

Kat skrzyzowania: 89,82°

Szerokosci przeset: 16,45+1,80+16,45m

Powierzchnia przesel: 878+878=1756m?2

Klasa obcigzen: ,A: K+0,3K" wg PN-85/5-10030, pomost STANAG 2021 klasy

150

Posadowienie: zelbetowe tawy fundamentowe posadowione bezposrednio

na wzmocnionym podtozu (dynamiczne zageszczanie gruntu metoda RIC);

podpora Srodkowa w tymczasowych $ciankach szczelnych do wyjecia po

wykonaniu podpory

Podpory skrajne — przyczétki masywne w postaci Sciany petnej ze

skrzydetkami réwnolegle do osi drogi, podpora érodkowa w postaci 10 filaréw

stupowych o statym przekroju, zwiefczonych belkg oczepowg

Ustrdj nosny: belki prefabrykowane typu T, zespolone z monolityczng ptyta

zelbetowgq; dwa niezalezne ustroje no$ne o schemacie podtuznym belki

ciggtej, dwuprzestowej; nad kazdg podporag poprzecznice zelbetowe

monolityczne potaczone z piytg

Beton:

= fundamenty, przyczotki, filary, kapy chodnikowe, ptyty przejsciowe —
C30/37;

¢ elementy monolityczne ustroju nosnego — C35/45;

o prefabrykowane belki sprezone typu T — C40/50;

Stal sprezajgca: Rvk=1860 MPa, sploty siedmiodrutowe 15,2-15,7mm

Stal zbrojeniowa: A-IIIN kl. ciggliwosci C, fyk=500 MPa

tozyska elastomerowe

Dylatacje jednomodutowe




