/ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTE] PRAKTYKI ZAWODOWE]
- przy-sperzgdzaniu-projektdw/na budowie

Zatgcznik

Nazwa zadania/obiektu wraz z okreéleniem rodzaju,
przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu,
powierzchni catkowitej oraz innych
charakterystycznych parametréw technicznych badz
uzytkowych danego obiektu, odpowiednich do

Czas praktyki

tgczna ilos¢ tygodni

Forma odbywania
praktyki (np. etat,
czgs¢ etatu, umowa:
zlecenie, o dzieto,
inna).
Petniona funkcja
techniczna (przy

Imie i nazwisko osoby
kierujgcej praktyka
oraz numer
uprawnien
budowlanych,
Funkcja osoby

s wnioskowanej specjalnosci uprawnien budowlanych, (d d/on(jncqj/orrrr) odlzayte] dprakt_yk| projektowaniu lub kierujacej praktyka
adres inwestycji i nazwa inwestora. BWodoNe] na petniona na obiekcie
Imig i nazwisko projektanta lub kierownika budowie) (projektant/kierownik
budowy/kierownika robét. odbywajacego budowy/kierownik
Numer decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli byta wydana. praktyke (charakter robdt).
wykonywanych Podpis
€zynnosci)
Nazwa obiektu: Dom mieszkalny wielorodzinny z 54 garazami w parterze, On 22 tygodnie 51?0027/4,/7 LMoY
mfrastruktu.rq technlczn_q, 47 miejscami parkingowymi, zjazdem z ulicy i DO W AR eTATU
elementami matej architektury. I budowy
Forma budynku jest jednobrytowa, z przesunietymi wzgledem siebie ?Fé.‘h/ON'A,. A
pojedynczymi segmentami. Wszystkie segmenty maja dachy ptaskie, /U /LKC/" i
dwuspadowe, wyraznie zostaty zaznaczone ryzalitowo Iila‘;ki schodowe. \ Cfﬁzéu Popius
Kondygnacja 0 zostata odcigta poprzez poziome podziaty boniowania. e i adi
Elew;/cgja bgjdynku posiada miejscowe okfadziny drewniane na $cianach oraz jg’f' MECHTEL IV ’//
pozornie chaotyczny ukfad stolarki okiennej i balkondw. Budynek posiada kO CRAS NHesy
dylatacje pomigdzy drugim a trzecim segmentem. e T 4 i
Charakterystyczne parametry techniczne: (P’;;/Q?ﬁ/f
o kubatura 24640 m3 ECTHTRE
powierzchnia uzytkowa mieszkan 4359,63 m?
1. powierzchnia catkowita 7488,68 m?

dtugos¢ budynku 101,31 m

szeroko$¢ budynku 15,64 m

wysokos$¢ budynku 18,69 m

budynek wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowa, wodno-
kanalizacyjna, oraz c.o.

Elementy konstrukcyjne:

e fundamenty- tawy Zelbetowe o przekroju teowym odwréconym z
betonu kI. B25, zbrojone podtuznie pretami @ 16 (stal A-IIIN) i
strzemionami @ 6 w rozstawie 25cm,

o Sciany fundamentowe- bloczki betonowe na zaprawie cementowej

wzmacniane na dtugich odcinkach $cian trzpieniem zelbetowym z
hotAani RIE shrAainnamn otala ATTTR

e o © e o

[}




II, I1I pietra z bloczkdw wapienno-piaskowych klasy 20 MPa o
grubosci 24cm, na poziomie IV i V pietra z bloczkdw gazobetonowych
odm. 700 grubo$é¢ 24cm,

e strop- wykonane z ptyt kanatowych o grubosci 24cm,

e wience- zelbetowe 7 betonu B25, zbrojone podtuznie pretami @ 12 ze
stali A-ITIN i strzemionami @6 w rozstawie 25cm,

e nadproza- prefabrykowane elementy L19, .

o schody- monolityczne, zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg A-IIIN,

o Sciany dziatowe- wykonane z bloczkéw gazobetonowych gruboéé
12cm,

e trzony wentylacyjne- murowane z ceramicznych pustakdow
wentylacyjnych o wymiarach 188x188 mm, ponad dachem
obmurowane cegtg klinkierowa,

o dach- stropodach wentylowany, wykonany z piyt korytkowych,
bezposrednio na stropie ocieplony wetng mineralna 30cm,

o tynki wewnetrzne- w pomieszczeniach technicznych oraz garazach
tynki cementowo- wapienne wykonane maszynowo, w pozostatych
pomieszczeniach tynki gipsowe wykonane maszynowo,

e izolacja termiczna $cian- Sciany zewnetrzne budynku powyzej linii
cokotu — styropian EPS 70 — 040 FASADA gr.14cm (metodg lekka
mokrg w mineralnym systemie docieplenia), ptyty balkonowe - od
spodu styropian EPS 70 — 040 FASADA gr.3cm, od gory (w posadzce)
EPS 100 — 038 DACH/PODLOGA gr.2 cm

Adres inwestycji: C
Inwestor:

Kierownik Budowy:

Numer decyzji o pozwolenie na budowe: Decyzja nr Z dnia

Nazwa obiektu: Budowa osiedla - budynek mieszkalny OD 13 tygodni RL)[){@ L'/M-D)’/V

wielorodzinny z garazami w parterze, infrastrukturg techniczng, miejscami . - . Kierownik budowy
parkingowymi i elementami matej architektury. DO Lv’/f‘q’7(/'£ ey

Budynek mieszkalny, 7-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z funkcja garazy
na kondygnadji parteru, 5-cio klatkowy, ztozony z 4 powtarzalnych i 1
odmiennego segmentu. W budynku projektuje sie mieszkania 1-, 2-,3-i4-
pokojowe, oraz garaze dla samochoddw osobowych. Wszystkie klatki
schodowe wyposazono w dZwigi osobowe. Budynek posiada dylatacje
pomigdzy trzecim a czwartym segmentem.
Charakterystyczne parametry techniczne:

o kubatura- 33551 m3

e  powierzchnia uzytkowa mieszkan 6093,40 m2

e powierzchnia catkowita 10913,49 m2
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szerokos$¢ budynku 29,43 m

.wysokos¢ budynku 21,52 m

budynek wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowa, wodno-
kanalizacyjna, oraz c.o.

Elementy konstrukcyjne:

L3

[+]

fundamenty- tawy Zelbetowe o przekroju teowym odwrdconym z
betonu kl. B25, zbrojone podtuznie pretami @ 16 (stal A-IIIN) i
strzemionami @ 6 w rozstawie 25cm,

Sciany fundamentowe- bloczki betonowe na zaprawie cementowej
wzmacniane na dtugich odcinkach Scian trzpieniem zelbetowym z
betonu B-25 zbrojonego stalg AIIIN,

Sciany nadziemia zewnetrzne i wewnetrzne- na poziomie parteru, I,
IT, 111 i IV pietra z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 25 MPa o
grubosci 24cm, na poziomie V pietra z gazobetonu odm. 600, a na
ostatnim pietrze z gazobetonu odm. 400 o grubosci 24cm,

strop- wykonane z ptyt kanatowych o grubosci 24cm,

wience- zelbetowe z betonu B25, zbrojone podtuznie pretami @ 12 ze
stali A-IIIN i strzemionami @6 w rozstawie 25cm,

nadproza- prefabrykowane elementy L19,

schody- zelbetowe prefabrykowane,

Sciany dziatowe- wykonane z bloczkdw gazobetonowych grubosc¢
12cm,

trzony wentylacyjne- murowane z ceramicznych pustakow
wentylacyjnych o wymiarach 188x188 mm, ponad dachem
obmurowane cegtg klinkierowa,

dach- stropodach wentylowany, wykonany z ptyt korytkowych,
bezposrednio na stropie ocieplony wetng mineralna 30cm,

szyby windowe- murowane z bloczkéw betonowych, dla wzmocnienia
Scian i statecznosci szybu we wszystkich naroznikach zaprojektowano
stupy zelbetowe, w poziomie stropdw wykonano wience zelbetowe,
izolacja termiczna $cian- Sciany zewnetrzne budynku powyzej linii
cokotu — styropian EPS 70 — 040 FASADA gr.14cm (metodg lekkg
mokrg w mineralnym systemie docieplenia),

balkony- zelbetowe prefabrykowane o grubosci 24cm.

Adres inwestycji: . ) e o
Inwestor:

Kierownik Budowy: |
Numert decyzji o pozwolenie na budowe: Decyzja nr' .dnia -




