ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
- przy sporzadzaniu projektow/na-budewie

Zatgcznik

Nazwa zadania/obiektu wraz z okresleniem rodzaju,
przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu,
powierzchni catkowitej oraz innych
charakterystycznych parametrow technicznych badz
uzytkowych danego obiektu, odpowiednich do

Czas praktyki

taczna ilos¢ tygodni

Forma odbywania
praktyki (np. etat,
czes¢ etatu, umowa:
Zlecenie, o dzieto,
inna).
Petniona funkcja
techniczna (przy

Imig i nazwisko osoby
kierujgcej praktyka
oraz numer
uprawnien
budowlanych.
Funkcja osoby

L whnioskowanej specjalnosci uprawnien budowlanych, (d d/org;g/orrrr) odi);/\ii]) dpc:\?vl;tykl projektowaniu lub kierujgcej praktyka
adres inwestycji i nazwa inwestora. ) na petniona na obiekcie
Imie i nazwisko projektanta lub kierownika budowie) (projektant/kierownik
budowy/kierownika robdt, odbywajacego budowy/kierownik
Numer decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli byta wydana. praktyke (charakter ' robot).
wykonywanych Podpis
czynnosci)
Nazwa zadania:
Przebudowa trasv tramwainuai od 93 tygodnie Umowa o prace
(petny etat) Projektant drogowy
do
Parametry techniczne: Funkcja techniczna:
{ } Asystent Projektanta do projektowania bez
klasa techniczna - G ograniczen w specjalnosci
Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h drogowe;j
Kategoria ruchu — KR4 ’
1. Przekroj poprzeczny - 2x2 ‘IG%CLI f'P/'L’DPlS

szeroko$¢ pasa ruchu - 3,5m

szerokos¢ dodatkowych paséw ruchu - 3,0- 3,5m
szerokos¢ chodnika - 2,0 m

szerokos¢ sciezki rowerowej - 2,0-3,0 m

Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR4:

o Warstwa $cieralna z SMAS8 gr. 4cm

o Warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm

> Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 10cm
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° Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego niezwigzanego o
uziarnieniu 0/31,5gr. 22cm

klasa techniczna - D

Predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h
Kategoria ruchu — KR2

Przekréj poprzeczny - 1x2
szerokos$¢ pasa ruchu - 3,5m
szerokos¢ chodnika - 2,0 m
szerokosé $ciezki rowerowej - 2,0m

Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR2:

° Warstwa $cieralna z SMAS gr. 4cm

o Warstwa wigzaca z AC16W gr. 8cm

° Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego niezwigzanego o
uziarnieniu 0/31,5gr. 22cm

klasa techniczna - Z

Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
Kategoria ruchu — KR3

Przekréj poprzeczny - 1x2

szeroko$¢ pasa ruchu - 3,5m

szerokos¢ dodatkowych pasoéw ruchu - 3,5m
szerokos¢ chodnika - 2,0 m

szeroko$¢ sciezki rowerowej - 2,0m

klasa techniczna - Z

Predko$¢ projektowa - Vp=50 km/h

Kategoria ruchu — KR3

Przekréj poprzeczny - 1x2

szerokos¢ pasa ruchu - 3,5m

szeroko$¢ dodatkowych pasdw ruchuy - 3,25m
szeroko$¢ chodnika - 2,0 m

szeroko$é $ciezki rowerowej - 2,0m

Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR3:
° Warstwa $cieralna z SMA8 gr. 4cm
° Warstwa wigzaca z AC16W gr. 5cm

e




e Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego niezwigzanego o
uziarnieniu 0/31,5gr. 22cm

Adres inwestycji:
wojewddztwo kujawsko-pomorskie,

powiat Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, miasto Bydgoszcz

Rodzaj inwestycji:
Drogowa inwestycja liniowa

Nazwa inwestora:

Gtoéwny projektant:

Numer decyzji o pozwoleniu na budowe:
|




