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1. Wstep

Celem , Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystry-
bucja S.A.” (zwanych dalej Wytycznymi), jest ujednolicenie rozwigzan technicz-
nych stosowanych w PGE Dystrybucja S.A. przy projektowaniu i budowie nowych
oraz modernizacji i utrzymaniu istniejacych sieci elektroenergetycznych.

Parametry techniczne urzadzen okreslone w Wytycznych sg wymaganiami mini-
malnymi.

Decyzje w sprawie szczegétowych rozwigzan technicznych podejmowane sg
przez kompetentne stuzby poszczegoélnych Oddziatow.

Nalezy stosowaé urzadzenia elektroenergetyczne:
— speiniajace wymagania norm i obowigzujgcych przepiséw,

- posiadajace niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne,
poswiadczenia certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajgce podane
przez producenta wiasciwo$ci techniczne, uwzgledniajace badania typu wy-
dane przez jednostke certyfikujgca posiadajgca akredytacje Polskiego Cen-
trum Akredytaciji.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania okres$la podstawowe wymagania i rozwigzania techniczne,
obowigzujace przy projektowaniu, budowie i remontach linii kablowych $redniego
napiecia.

3. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

2. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Pro-
jektowanie i budowa.

3. PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradéw zwarciowych.
Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania.

4. PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pra-
du przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

5. PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektro-
energetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan od-
biorczych.

6. Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod pa-
tronatem PTPIREE Poznan 2005 rok.
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4. Linie kablowe SN

4.1. Podstawowe wymagania dla linii kablowych

1)

2)

3)
4)

o)

7)

8)

Preferuje sie kable o zytach roboczych aluminiowych o przekrojach 120
i 240 mm?,

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie kable o przekrojach zyt robo-
czych 70 mm* lub wigkszych niz 240 mm? oraz o zytach roboczych mie-
dzianych.

Napiecie znamionowe izolacji 12/20 kV.

Nalezy stosowaé kable elektroenergetyczne jednozytowe o aluminiowej zyle
roboczej, z promieniowym rozktadem pola elektromagnetycznego o izolacji
z polietylenu usieciowanego, z zyta powrotng miedziang koncentryczng
o przekroju min.25 mm?;

a) uszczelnienie kabli:
— wzdtuzne,
— wzdtuzne i promieniowe.
b) powloka kabli z polietylenu:
— termoplastycznego,
— nierozprzestrzeniajgcego ptomienia.

Dopuszcza sie réwniez do stosowania kable elektroenergetyczne o izolaciji
papierowo olejowej i ostonie polwinitowe;.

Wymaga sie, aby na zewnetrznej powtoce kabli SN, w odstepach nie wigk-
szych niz 1 m, wyttoczone (wykonane w sposéb trwaty) byly: symbol kabla,
napiecie znamionowe, liczba i przekréj zyt roboczych, rok produkcji, znacz-
nik biezacej dtugosci kabla, identyfikacja producenta.

Dla kazdego fabrykacyjnego odcinka kabla, w dokumentacji powykonawczej
powinien byé zatgczony protokét badan (proby wyrobu) oraz Swiadectwo
kontroli technicznej producenta, potwierdzajgce zgodnos$¢ wiasciwosci tego
odcinka z wymaganiami normy.

Zapasy nalezy wykonywaé przed stacjami transformatorowymi (w przypad-
ku stacji wnetrzowych zapas wykonywa¢ w kablowni, jesli wystepuje).
W pozostalych przypadkach zaprojektowanie/wykonanie zapaséw wymaga
uzgodnienia z wtascicielem sieci elektroenergetycznych.

4.2. Podstawowe wymagania dla osprzetu

1)

2)

Mufy i gtowice nalezy wykonywa¢ w izolacji 12/20 kV dla napiecia znamio-
nowego sieci 15 kV.

Dla wszystkich rodzajéw kabli glowice wykonywaé nalezy w technologii
zimnokurczliwej, termokurczliwej lub nasuwanej.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wylacznie Strona4z7
do uzytku sluzbowego przez PGE Dystrybucja S.A.
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3)

4)

6)

7)

8)

Dla kabli o izolacji papierowej przesyconej syciwem niesciekajacym, zasto-
sowanie gtowic ograniczy¢ nalezy do miejsc, w ktérych wystepuje niewielka
réznica pozioméw instalowanej gtowicy w stosunku do utozonego kabla.
W przypadku wystapienia znacznych réznic pozioméw zastosowac nalezy
mufe przejéciowg zainstalowana na poziomie kabla o izolacji papierowej a
samo zakonczenie linii kablowej wykonaé nalezy przy pomocy kabli o izola-
cji z polietylenu usieciowanego.

Do taczenia odcinkéw kabli elektroenergetycznych $rednich napig¢, nalezy
uzywaé ztgczek kablowych grubo$ciennych z przegroda, zaprasowywanych
badz srubowych. Niedopuszczalne jest taczenie 2yt roboczych kabli poprzez
spawanie.

Odcinki kabli elektroenergetycznych o izolacji z polietylenu sieciowanego,
nalezy fgczyé ze sobg przy pomocy jednofazowych przelotowych muf ka-
blowych, wykonanych w technologii termokurczliwej lub zimnokurczliwej.
Nie nalezy stosowaé muf taSmowych do wykonywania potgczenh nowo bu-
dowanych linii kablowych.

Do potgczen odcinkow kabli elektroenergetycznych o izolacji papierowej na-
sgczonej syciwem niesciekajacym, uzywaé nalezy muf kablowych taSmowo
— zywicznych lub termokurczliwych.

Potaczenia kabli elektroenergetycznych o réznych rodzajach izolacji nalezy
wykonywaé przy pomocy muf przejsciowych. W przypadku muf tasmowo-
zywicznych, nalezy stosowaé zestawy posiadajace oceny techniczne wy-
stawione przez akredytowane jednostki badawcze.

W przypadku tgczenia zyt roboczych o réznych przekrojach nalezy stoso-
wac tulejki redukcyjne.

4.3. Przepusty i ostony

1)

2)

3)

4)

Przepusty wykonywane z rur ostonowych dzielonych powinny by¢ uszczel-
nione zaréwno poprzecznie jak rowniez wzdtuznie.

Jako ostony otaczajgce kable elektroenergetyczne przy wyprowadzaniu ka-
bli na stupy itp., stosowaé nalezy rury wykonane z twardego polietylenu
(HDPE) w kolorze czarnym, odpornego na dziatanie promieni UV. Jako
ostony kabli na stupach dopuszcza sie stosowanie metalowych ocynkowa-
nych ogniowo oston kablowych przy spetnieniu wymagan ochrony przeciw-
porazeniowej.

a. rura ta powinna chroni¢ kabel na wys min 2 m liczac od poziomu

gruntu przy stupie oraz 0,5 m pod ziemig,

b. gorny wlot rury ostonowej nalezy zabezpieczyé za pomocg palczatki
termokurczliwej,

Wykonywanie przepustéw rezerwowych powinno by¢ na roboczo uzgadnia-
ne na etapie projektowania.

W przypadku wykonywania przepustéw kablowych o dtugoéci wigkszej od
dtugosci fabrykacyjnej rur stosowanych na przepusty, rury te nalezy pota-
czy¢ ze sobg w sposob szczelny.
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9) Uszczelnianie przepustow nalezy wykonywaé przeznaczonymi do tego celu
uszczelniaczami odpornymi na warunki $rodowiskowe:

a)systemami szczelnych przepustéw kablowych - na wprowadzeniach do
budynkéw,
b) z mas, taém, rur termokurczliwych - w pozostatych przypadkach.

6) Zabrania si¢ stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej.
4.4. Opisy i oznaczenia

1) Oznaczniki linii kablowych nalezy wykona¢ z materiatéw i w sposéb gwaran-
tujacy bezbtedny odczyt danych, zawartych na oznaczniku przez caty pla-
nowany okres eksploatagciji linii kablowe;.

2) Oznaczniki winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego badz metalu nie-
ulegajgcego korozji. Napisy powinny by¢ czytelne i trwate.

3) Oznacznik powinien zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe wiasciciela li-
nii kablowej, relacje linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj linii
kablowej, rok utozenia.

4.5. Wymagania dodatkowe dotyczace budowy linii kablowych
1) Przy zejéciach lub wyjsciach kablowych na stup nie stosowaé kabli papiero-
wo-olejowych.

2) Kazda wykonana gtowica lub mufa kablowa musi byé zaopatrzona obowiaz-
kowo w tabliczke informacyjng z podanymi: nazwg firmy, imieniem i nazwi-
skiem wykonawcy, data montazu osprzetu kablowego (wg zasad dla
oznacznikoéw okreslonych w pkt. 4.4.).

3) Potaczenia zyt powrotnych linii kablowej SN z u2|em|en|em nalezy wyko-
nywaé za pomoca jednego zacisku.

5. Zlacza kablowe SN
5.1. Wymagania ogoélne
1) Odgatezienia od linii kablowych SN wykonywa¢ za pomocg ztacz kablowych

SN.

2) Zaleca sig stosowa¢ ztacza minimum 3 polowe, o pradzie znamionowym
400 A w izolacji powietrznej lub statej, z facznikami w polach liniowych w za-
leznosci od potrzeb. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozli-
wos¢ stosowania izolacji z SFe.

3) Szyny miedziane ze wskaznikami napiecia dla kazdej fazy.
5.2. Materiaty i budowa

1) Zigcza powinny posiadac badania tukoochronnosci.
2) Ztacze skiada sie z:
a) fundamentu z otworami technologicznymi do wprowadzenia kabli,

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wylacznie Strona 6z 7
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b) obudowy zelbetowe;j,
c) dachu betonowego.

3) Drzwi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe pokryte far-
ba, otwierane na zewnatrz wraz z blokadg ustalajgcg potozenie w stanie
otwarcia. Przewidzie¢ na drzwiach uchwyty umozliwiajgce dodatkowe za-
mkniecie ztgcza na kiodke.

4) W uzasadnionych przypadkach elewacja powinna by¢ pokryta preparatem
zabezpieczajacym od graffiti.

5.3. Dane znamionowe

1) Napiecie znamionowe - 17,5 kV.
2) Poziom znamionowy izolacji - 95/38 kV.
3) Prad znamionowy ciagly szyn i pol liniowych - 400 A.

5.4. Wymagane dokumenty

Ztgcza muszg posiadaé niezbedne dokumenty (atesty, certyfikaty, oceny.....), po-
twierdzajace podane przez producenta wlasnosci techniczne, uwzgledniajace ba-
dania typu w szczegblnosci w zakresie sprawdzenia:

1) spetnienia wymagan ogélnokonstrukcyjnych,

2) wytrzymatosci izolacji,

3) obcigzalnosci zwarciowej obwoddw gtéwnych i uziemiajacych,

4) dziatania mechanicznego tacznikéw,

5) stopnia ochrony,

6) odpornosci obudowy ztacza na narazenia mechaniczne,

7) odpornosci na dziatanie tuku powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego,

8) odpornosci ogniowe;j.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wylacznie Stona7z7
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