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1. Wstep

Podstawg opracowania ,,Standardy budowy systemow elektroenergetycznych re-
komendowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc.” (zwane dalej Stan-
dardami) sg ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendo-
wanych w PGE Dystrybucja S.A.” przyjete do stosowania przez Zarzad Spoiki.
Celem opracowania, jest ujednolicenie rozwigzan technicznych stosowanych
w Spoétce przy budowie nowych oraz modernizacji i utrzymaniu istniejgcych sieci
elektroenergetycznych.

Parametry techniczne urzadzen okreslone w Standardach sg wymaganiami mini-
malnymi.

Nalezy stosowac urzadzenia elektroenergetyczne:
— spetniajgce wymagania norm i obowigzujgcych przepisow,

- posiadajgce niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne,
poswiadczenia certyfikatu wydanego za granica), potwierdzajgce podane
przez producenta whasciwosci techniczne, uwzgledniajgce badania typu wy-
dane przez jednostke certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje Polskiego Cen-
trum Akredytaciji.

W oparciu o przedstawione rozwigzania, osprzet i materiaty nalezy realizowac bu-
dowe, modernizacje | naprawy awaryjne oraz prace eksploatacyjne i projektowe
urzagdzen elektroenergetycznych.

Opracowanie skierowane jest do wykonawcow, projektantéw, pracownikéw dozoru
i eksploataciji, realizujgcych swoje prace na obszarze dziatalno$ci PGE Dystrybu-
cja S.A. Oddziat Zamosc¢.

Decyzje o wszelkich odstepstwach od standardéw podejmuje:

Biuro Zarz gdzania Maj gatkiem Sieciowym w PGE Dystrybucja S.A. — w uza-
sadnionych przypadkach odstgpienia od wymagan ,Wytycznych do budowy sys-
teméw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.”, po
przestaniu wniosku do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ o odstgpienie, wraz
z uzasadnieniem,

Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju w PGE Dystrybucja S.A. Od-
dziat Zamo $¢ — w przypadkach masowych awarii, kiedy zachodzi koniecznosc
pilnej odbudowy obiektéw energetycznych i pewne zalecane materialy oraz
osprzet mogg by¢ chwilowo niedostepne w ilosciach niezbednych do szybkiej od-
budowy,

Decyzje w sprawie szczegbétowych rozwigzan technicznych podejmowane sg
przez Wydziat Zarz gdzania Maj gtkiem Sieciowym w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamo sé€.

Standardy nie rozstrzygaj a wszystkich mo zliwych rozwi gzan technicznych,
dlatego te z przypadki odmienne, od przedstawionych w tym oprac owaniu,
nalezy konsultowa ¢ z Wydziatem Zarz gdzania Maj atkiem Sieciowym w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo $é€.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujace na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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2. Zakres opracowania

Zakres opracowania okresla podstawowe wymagania i rozwigzania techniczne,
obowigzujace przy budowie i remontach linii napowietrznych sredniego napiecia.

3. Normy i przepisy

1.

PN-EN 50423-1: 2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu prze-
miennego powyzej 1 kV do 45 kV wigcznie. Czes¢ 1. Wymagania ogolne.
Specyfikacje wspéline.

PN-EN 50423-1: 2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu prze-
miennego powyzej 1 kV do 45 kV wigcznie. Czes¢ 2: Wykaz normatywnych
warunkéw krajowych. Czesc¢ 3: Zbior normatywnych warunkéw krajowych
(oryg.).

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i bu-
dowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi.

PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych.
Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pra-
du przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektro-
energetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan od-
biorczych.

Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod pa-
tronatem PTPIREE Poznan 2005 rok,

Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac zerdzie drewniane do bu-
dowy linii elektroenergetycznych (PTPIREE luty 2000r.).

4. Linie napowietrzne SN

4.1. Systemy linii napowietrznych SN

1) Linie napowietrzne nalezy wykonywa¢ w systemie tréjprzewodowym

w uktadzie:
a) pionowym (ukitad zalecany),
b) ptaskim
jako:
c) jednotorowe, wielotorowe,
d) jednonapieciowe, wielonapieciowe.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujace na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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2) Dla ujednolicenia rozwigzan zaleca sie do projektowania oraz wykonawstwa
linii z przewodami niepetnoizolowanymi, stosowac¢ albumy ENERGOLINII
w Poznaniu lub ENSTO.

Projektowanie oraz wykonawstwo linii z kablami uniwersalnymi realizowac
w oparciu o katalogi opracowane przez ENSTO.

W przypadkach nietypowego uzbrojenia stupéw dopuszcza sie katalogi po-
mochnicze do projektowania wydane przez ZPUE Wioszczowa.

4.2. Przewody linii napowietrznych SN.

Do budowy i remontu linii napowietrznych SN zaleca sie stosowac:
1) Przewody aluminiowe stopowe niepetnoizolowane.
2) Przewody petnoizolowane.
3) Kable uniwersalne.

4) Dla linii magistralnych przekroje przewodow winny by¢é dobrane tak, by ich
dopuszczalna dlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa nie byla mniejsza niz
przewodéw fazowych AFL 6 - 70mm?.

5) Dla odgatezien przekroje przewodoéw winny by¢ dobrane tak, by ich dopusz-
czalna diugotrwata obcigzalno$¢ pragdowa nie byta mniejsza niz przewodow
fazowych AFL 6 - 35 mm?.

Zabrania sie stosowania przewoddw niepetnoizolowanych AFL (AFLwsXS
I AFLWSXSn).

4.3. Konstrukcje wsporcze linii napowietrznych SN

Do budowy i modernizacji linii napowietrznych SN:
1) Nalezy stosowac stupy betonowe typu wirowane, BSW lub drewniane
2) Dopuszcza sie stosowanie stupéw stalowych (rurowe, kratowe),

Zabrania sie stosowania stupéw ZN do modernizacji i budowy nowych linii SN,
natomiast w przypadku remontu tylko w wyjatkowych przypadkach np. brak innych
mozliwosci przywrdcenia zasilania, linia przewidywana do przebudowy.

Uwaga do wystepowania stref klimatycznych ze zwiekszong sadzia.
Granice stref klimatycznych ze zwiekszong sadzig, dla terenu PGE Dystrybucja
Zamos¢ Sp. z 0.0., nalezy przyjmowac zgodnie z zatgcznikiem nr 5.3.

4.4. Podstawowe wymagania dla elementow konstrukcy;j nych

1) Stosowac konstrukcje stalowe dobrane do odpowiedniego uktadu i rodzaju
przewodow w oparciu o rozwigzania katalogowe.

2) Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe oraz osprzet metalowy nalezy za-
bezpieczac¢ przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe.

3) W przypadku zerdzi BSW poprzeczniki muszg by¢ galwanicznie potgczone
Z gérnym zaciskiem uziemiajgcym zerdzi.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujace na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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4.5. Posadowienie stupow i ustoje

1) Przy wykonywaniu posadowienia stupéw (niezaleznie od typu zerdzi) zaleca
sie stosowanie otwordw wierconych, zasypanych w zaleznosci od kategorii
gruntu i wytrzymatosci stupow gruntem rodzimym lub betonem.

2) Dla stupow wymagajacych ustojow, w szczegolnosci dla stupdw mocnych,
stosuje sie ustoje wykonane z odpowiednio dobranych elementéw prefabry-
kowanych.

3) Podziemne elementy stalowe i betonowe nalezy zabezpieczac przed agre-
sywnym oddziatywaniem gruntu

4.6. Wymagania dodatkowe dla linii napowietrznych S N

1) Stupy BSW muszg posiadaé zaciski uziemiajgce: gorny i dolny, umozliwia-
jace potaczenie konstrukcji stalowych ze zbrojeniem stupa a takze wykorzy-
stanie zbrojenia stupa jako zwod uziemiajacy.

2) Stupy drewniane muszg by¢ wykonane zgodnie z “Warunkami Techniczny-
mi, jakim powinny odpowiadac¢ zerdzie drewniane do budowy linii elektro-
energetycznych” — (PTPIREE luty 2000r.) lub wykonane zgodnie z normami.

3) Kazda zerdz powinna posiada¢ w widocznym miejscu informacje zawieraja-
ca: nazwe producenta, oznaczenie typu oraz rok produkcji.

4.7. Wymagania podstawowe dla izolacji 15 i 20 kV

Nalezy stosowac:

1) lzolacje wsporczg - izolatory stojace:
a) kompozytowe,
b) porcelanowe.

2) lzolacje odciggowag — izolatory wiszgce:
a) kompozytowe,
b) porcelanowe.

Wymagania:
3) lIzolacja porcelanowa:
a) wytrzymatos$¢ na rozcigganie dla izolatoréw wiszacych - 45 kN,
b) wytrzymatos¢ na zginanie dla izolatoréw wsporczych - 8 kN,
C) masa porcelanowa - C 130,

d) kolor wg indywidualnych wymagan,
e) okucia cynkowane ogniowo - min. grubos¢ powtoki 85 um,
f) spoiwo metaliczne otowiowo-antymonowe.

4) lIzolacja kompozytowa:

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujace na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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9)

wytrzymato$¢ na rozcigganie dla izolatorow wiszacych - 70 kN,
wytrzymatos$¢ na zginanie dla izolatoréw wsporczych - 8 kN,
materiat rdzenia - typu ECR,
materiat ostony i kloszy - guma silikonowa typu LSR

wyttaczana jednorazowo lub HTV,
okucia stalowe cynkowane ogniowo, min. grubosc¢ powtoki - 85 um,
kolor wg indywidualnych wymagan,
zabrania sie stosowac izolatory wsporcze jako odciggowe.

4.8. Podstawowy osprz et

Nalezy stosowa¢ materialy oraz osprzet podany w opracowaniach katalogowych
i albumach typizacyjnych, odznaczajacy sie dobrg jakoscig potwierdzong wynikami
w eksploatacji, spetniajgcy wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych.

1) Linie z przewodami niepetnoizolowanymi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

uchwyty odciggowe — nie wymagajgce zdejmowania ostony,
ttumiki drgan eolskich,

osprzet przeciwtukowy i przeciwprzepieciowy,

ostony ochronne przed ptakami,

klipsy ochronne przed gateziami,

zaciski przebijajace,

ztgczki.

2) Linie izolowane z systemem nosnym:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

uchwyty odciggowe — samozakleszczajgce sie ztgczki, montowane na
lince nosnej,

uchwyty przelotowe — srubowe, montowane na lince nosnej,

ostony izolacyjne - instalowane w miejscu zainstalowania uchwytow prze-
lotowych dla dodatkowej ostony mechanicznej,

mufy — wykonane z materialtéw odpornych na dziatanie warunkéw atmos-
ferycznych, z zastosowaniem samozaciskajgcych sie ztgczek do tgczenia
przewodu nosnego,

glowice — z dodatkowym uszczelnieniem miejsca potgczenia z kablem,
uwzgledniajgce fakt montowania ku dotowi,

pozostaly osprzet kablowy (ztaczki, uchwyty do mocowania kabli na stu-
pie, koncéwki kablowe) jak dla kabli elektroenergetycznych.

3) Linie z kablami uniwersalnymi samonosnymi:

a)

osprzet kablowy (gtowice, mufy, ztgczki, uchwyty do mocowania kabli na
stupie, koncowki kablowe) w wersji napowietrznej,

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujace na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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b) uchwyty odciggowe z zastosowaniem tgcznika odciggowego i spirali od-
ciggowej, zaktadane na zewnetrzng powtoke kabla,

c) uchwyty przelotowe i narozne.

4.9. Ograniczniki przepi eé

Nale

zy stosowac beziskiernikowe warystorowe ograniczniki przepie¢ w ostonie

silikonowej typu LSR lub HTV.

Dobér ogranicznikow przepie¢ dokonywaé zgodnie z wytycznymi pt. ,Ochrona sie-
ci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod patronatem PTPIREE
Poznan 2005 rok.

Podstawowe parametry ogranicznikow przepieé.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

4.10.

1)

2)

3)

Znamionowy prad wytadowczy (8/20us) - 10 KA.
Wytrzymato$¢ na udar pragdowy dtugotrwaty (2000us) - min 250 A.
Zdolnosc¢ pochtaniania energii - min. 3,3 kJ/1 kV Uc
Klasa roztadowania linii wg PN/IEC 99-4 - min. 1.
Wytrzymatos¢ zwarciowa - min 20 kA/O,2s.
Napiecie obnizone (udar 8/20 us;10kA) - max 63 kV.
materiat ostony i kloszy - guma silikonowa typu LSR

wyttaczana jednorazowo lub HTV.
graniczny prad wytadowczy (4/10 ps) - 100 kA,

Akcesoria dodatkowe opcjonalnie: - odtgcznik, podstawa izolacyjna, kom-
pletne zaciski od strony przewodu fazowego i uziemiajgcego.

Uziemienia

Uziemienia stupow projektowac¢ jako otokowe, tasmowo — pretowe, ktérych
podstawowymi elementami sg prety stalowe o srednicy min. 16 mm, mie-
dziowane lub ocynkowane ogniowo oraz tasma stalowa ocynkowana ognio-
wo lub miedziowana o wymiarach min. 25x4 mm. Przy czym grubos¢ powtok
powinna wynosié: przy miedziowaniu dla pretéw — min. 0,250 mm, dla tasm
— min. 0,060 mm, przy ocynkowaniu ogniowym zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Dopuszcza sie stosowanie pretow stalowych zebrowanych o $rednicy
18 mm.

Poszczegolne elementy instalacji nalezy tgczy¢ przy uzyciu osprzetu prze-
znaczonego dla danego systemu uziemiajgcego.

Prety zbrojeniowe w stupach wirowanych nie mogg penic funkcji elementéw
systemu uziomowego.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujace na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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4.11. Wytyczne budowy uzioméw w PGE Dystrybucja S.A . Oddziat Zamo $¢é

Kryteria dla uziemien nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dnia 08.10.1990 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaze-
niowej, natomiast uziom wykonac¢ zgodnie z Poleceniem Stuzbowym nr 9/94 Dy-
rektora Technicznego ZE Zamos¢ SA z dnia 4.07.1994 w sprawie zasad budowy
uziomow lub wg rozwigzan katalogowych dla innych systemow uziemieh dopusz-
czonych w tym opracowaniu.

Uziomy tasmowo-pretowe typu TP 2x6 z indeksem 1, 2 lub 3 (oznaczajacym ilo$é
zerdzi stupa) nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem konstrukcyjnym pokazanym
w zatgczniku nr 5.1. Uziom powinien obowigzkowo posiada¢ otok wykonany z pta-
skownika Fe/Zn 25x4, utozonego w ziemi na gtebokosci do 0.6 m i w odlegtosci
1.0 m od zerdzi stupa oraz dwa prety uziemiajgce o dlugosci 6m kazdy.

Kryterium skutecznos$ci tak wybudowanego uziomu jest zachowanie dopuszczal-
nej wartosci napie¢ razeniowych dotykowych, okreslonych metodg pomiarowg
(metoda techniczna), w zaleznosci od czasow razenia.

W przypadku instalowania ogranicznikow, dodatkowym kryterium skutecznosci
uziomu jest nie przekroczenie wartosci rezystanciji 10 omow.

Kolejnosé prac przy wykonywaniu uziomu:

1. pograzenie dwéch pretow Fe o dilugosci 6 m w sposéb i w odlegtosci jak na
schemacie w zalgczniku nr 5.1;

2. wykonywanie uziomu otokowego z ptaskownika Fe/Zn 25x4 i potaczenie go
Z pograzonymi pretami oraz dolnym zaciskiem uziemiajgcym zerdzie stupa;

3. dokonanie pomiaréw i wyznaczenie wartosci napiecia razenia dotykowego;
4. poréwnanie wartosci wyznaczonej z dopuszczalna;

5. jezeli otrzymany wynik przekracza warto$¢ dopuszczalng nalezy przystgpi¢ do
rozbudowy uziomu o dodatkowe prety - TP 4x6;

6. dokona¢ ponownych pomiaréw, obliczen i porownan wartosci napiecia razenia
dotykowego;

7. w przypadku ponownego negatywnego wyniku poréwnan, rozbudowaé¢ uziom
o dodatkowy otok — jak dla TP 4x6/T (jezeli warunki terenowe zezwalajg to do-
datkowy otok utozy¢ na gtebokosci mniejszej niz 0.6 m.

Uwaga : okreslona w p. 5 i 7 rozbudowa uziomu winna by¢ akceptowana przez
Inspektora Nadzoru.
Przy rozbudowie wykorzysta¢ ewentualnie dostepne uziomy naturalne.

Zestawienie materiatdw do konstrukcji uziomu podano w zatgczniku nr 5.2.

4.12. Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Miejsce umieszczenia tabliczek zgodnie z katalogami dla odpowiednich typow
zerdzi i rodzajéw stupow.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujace na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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4.13.

taczniki

1) W magistralach (trzonach) linii nalezy stosowac roztgczniki bez uziemnikéw
a w punktach promieniowego rozgatezienia sieci roztgczniki z uziemnikami.

2) Przed stacjami nalezy instalowac taczniki z uziemnikami.

3) W uzasadnionych przypadkach stosowac¢ wytgczniki lub roztgczniki stero-

wane drogg radiowa.

4) Podstawowe parametry tgcznikow napowietrznych SN.

ROZLACZNIKI ODLACZNIKI
Lp. Oznaczenie dlasieci | . gieci | 12 SI€C | 14 sieci
15i 20 30 kV 15i 20 30 kV
kv kv
1. | Napiecie znamionowe 24 kV 36 kV 24 kV 36 kV
2. | Prad znamionowy ciggty 400 A
3 tF;r\zil Znamionowy zwarciowy Szczy- 40 KA 25 KA 40 KA 25 KA
4. | Prad znamionowy zwarciowy 1-sek. 16 kKA 10 kA 16 kA 10 kA
Napigcie probiercze udarowe- 125/145 | 170/195 | 125/145 | 170/195
5. | piorunowe izolacji doziemnej i mie- KV KV KV KV
dzybiegunowej / miedzystykowej
Znamionowe napiecie probiercze
6. | przemienne doziemnej i miedzybie- 50/60 kV | 70/80 kV | 50/60 kA | 70/80 kV
gunowej / miedzystykowej
7. | Temperatura otoczenia -25 do +40C

taczniki SN nalezy instalowac na konstrukcjach pod przewodami.
Zakazuje sie stosowania tgcznikow nad przewodami ze wzgledow ekologicznych,
dla ochrony ptactwa oraz w celu zmniejszenia ilosci zaktocen.

5. ZAL ACZNIKI

5.1. Konstrukcja uziomow stupow linii SN.

5.2. Zestawienie materiatdw do konstrukcji uziomow linii SN.

5.3. Mapa obszaréw sadziowych na terenie Oddziatu Zamosé

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujace na rzecz

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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5.1. Konstrukcja uziomow stupow linii SN

Rodzaj uziomu:
Zastosowanie:

ta $mowo — pr etowe
uziemienia stupow linii SN

Oznaczenie 1TP-4x6/T
1 — (dla stupow pojedynczych typu P; Pb; PS)
T-(ta $maFe/Zn 4x25mm, gt  eboko §é zakop.0,6m)
P—(pr etuziemiaj acy)
4x6 — (4 pr etyodiugo sciémka zdy)
IT — (dodatkowe pot aczenie z ta smy Fe/Zn 4x25)
TP-2x6 TP-4x6 TP-4x6/T
5 ~ Om +—>b0mn —+
+ +—t +4 1 &
1S = £ ‘_i
1 O > ‘_1: O o O >—e
T 5 T +
+——+
G4 “— 6 A
/. p—r
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+—O o— o +—O o—e O o —4
A\
C } & %
+— a4
42 = & :
4. 1
[QV]
—O o— + | E +—O o—¢ —O O—Ji
3 INe)
4

Przy rezystancji zast epczej gruntu 200 Qm rezystancja uziomow:
TP-2x6 - Ru 10 omow

TP-4x6 - Ru 5 omoéw

¢ jedynie w przypadkach negatywnego
scinapi eciara zenia.

Uziomy typu TP-4x6/T budowa
wyniku pomiaru dopuszczalnej warto

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujace na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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5.2. Zestawienie materiatéw do konstrukcji uziomow

stupow linii SN

) stup ;LLFe/Zn4x25 pr et uziem. ér. M10x25/Zn
L.p. Typ uziomu
m m m szt.
1. 12 17 12 2
1TP-2x6
2. 14 17 12 2
3. 12 23 24 2
1TP-4x6
4. 14 23 24 2
5. 12 40 24 2
1TP-4x6/T
6. 14 40 24 2
7. 12 22 12 4
2TP-2x6
8. 14 22 12 4
9.
PTP-dx6 12 28 24 4
10. 14 30 24 4
11. 12 48 24 4
2TP-4x6/T
12. 14 50 24 4
13.
3TP-2x6 12 28 12 6
14. 14 31 12 6
15. 12 32 24 6
3TP-4x6
16. 14 35 24 6
17. 12 38 24 6
3TP-4x6/T
18. 14 41 24 6
waga ptaskownika Fe/zZn 4x25 - 0,79 kg/m
waga pr eta Fe @ 18 - 2,05 kg/m

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujace na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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5.3. Mapa obszaréw sadziowych na terenie Oddziatu Z amosé
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Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie do uzytku
stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ oraz przez podmioty pracujgce na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.
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