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1. Wstep

Celem ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystry-
bucja S.A.” (zwanych dalej Wytycznymi), jest ujednolicenie rozwigzan technicz-
nych stosowanych w PGE Dystrybucja S.A. przy projektowaniu i budowie nowych
oraz modernizagcji i utrzymaniu istniejacych sieci elektroenergetycznych.

Parametry techniczne urzadzen okre$lone w Wytycznych sg wymaganiami mini-
malnymi.

Decyzje w sprawie szczegdétowych rozwigzan technicznych podejmowane sg
przez kompetentne stuzby poszczegélnych Oddziatow.

Nalezy stosowa¢ urzgdzenia elektroenergetyczne:
— spelniajace wymagania norm i obowigzujgcych przepisow,

- posiadajace niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne,
poswiadczenia certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajgce podane
przez producenta wiasciwosci techniczne, uwzgledniajace badania typu wy-
dane przez jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje Polskiego Cen-
trum Akredytaciji.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania okresla podstawowe wymagania i rozwigzania techniczne,
obowigzujace przy projektowaniu, budowie i remontach linii napowietrznych
i kablowych niskiego napiecia oraz przytaczy.

3. Normy i przepisy

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona prze-
ciwporazeniowa.

2. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i bu-
dowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi.

3. PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

5. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Pro-
jektowanie i budowa.

6. PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradow zwarciowych.
Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania.

7. PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pra-
du przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczenia pradow.

8. PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektro-
energetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badarn od-
biorczych.

" 7 “'Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze byé wykorzystywane wytacznie ” T Strona3z 12
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9. ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod pa-
tronatem PTPIREE Poznan 2005 rok.

10. Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ zerdzie drewniane do bu-
dowy linii elektroenergetycznych (PTRPIREE luty 2000 r.).

4. Linie napowietrzne niskiego napiecia

Linie niskiego napiecia nowe i modernizowane, w szczegélnosci na terenach
o zwartej zabudowie, nalezy budowa¢ jako kablowe. W uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza sie budowe linii napowietrznych z przewodami izolowanymi.

Sieci elektroenergetyczne nN pracujg w uktadach TN-C lub TT.

Zalecanym ukfadem jest uktad TN-C.

Miejsce rozdziatu przewodu N, PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza urzadze-
niami OSD w instalacji odbiorcy.

4.1. Linie napowietrzne niskiego napiecia — wymagania ogélne

1) Standardowym rozwigzaniem budowy linii napowietrznych niskiego napiecia
jest system czteroprzewodowy jedno lub wielotorowy z przewodami izolo-
wanymi samono$nymi.

2) Podstawowa konfiguracja sieci:
a) promieniowe lub pierscieniowe otwarte, w zaleznosci od zabudowy,
b) jedno lub wielonapieciowe,
c) o$wietlenie drogowe - obwody wydzielone (dopuszcza sie niezalezne tory
podwieszone na istniejgcej linii nN).
4.2. Przewody linii nN

1) Gtoéwne ciggi napowietrznych linii izolowanych nalezy wykonywaé¢ przewo-
dami AsXSn (lub réwnowaznymi) o przekroju wynikajacym z obliczen, lecz
nie mniejszym niz 70 mm? (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
50 mm?).

2) Jako izolacje nalezy stosowaé polietylen usieciowany, uodporniony na dzia-
tanie promieni UV i rozprzestrzenianie sie ptomienia.

4.3. Konstrukcje wsporcze linii nN

1) Do budowy i modernizacji linii nalezy stosowaé zerdzie wirowane lub ZN
(w uzasadnionych przypadkach drewniane), o parametrach technicznych
zgodnych z rozwigzaniami katalogowymi.

2) Do budowy stupéw mocnych stosowac zerdzie wirowane, natomiast na stu-
py przelotowe zaleca sie stosowaé zerdzie ZN.

3) Nie zaleca sie stosowania stupéw ZN na terenach o zwiekszonej szadzi
(strefa klimatyczna la i lla) oraz na terenach goérskich, leSnych oraz zadrze-
wionych.

4) Zerdzie ZN muszg posiadaé zaciski uziemiajgce goérny i dolny, umozliwiaja-
ce potgczenie konstrukcji stalowych ze zbrojeniem stupa.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytacznie Strona4z 12
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5) Kazda zerdz powinna posiada¢ w widocznym miejscu informacje zawieraja-
cg: nazwe producenta, oznaczenie typu oraz rok produkcji.

6) Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe nalezy zabezpiecza¢ przed koro-
Zjg poprzez ocynkowanie ogniowe.

4.4. Osprzet

1) Do budowy napowietrznych linii izolowanych nalezy stosowaé materiaty oraz
osprzet podany w opracowaniach katalogowych i albumach typizacyjnych,
odznaczajacy sie dobrg jakoscig potwierdzong wynikami w eksploatacii,
spetniajgcy wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych.

2) Elementy wykonane z tworzywa sztucznego powinny byé odporne na pro-
mieniowanie UV.

3) Elementy stalowe powinny by¢ cynkowane ogniowo lub wykonane ze stali
nierdzewne;.

4) Uchwyty odciagowe powinny mie¢ deklarowane przez producenta obcigze-
nie wyzsze od wynikajgcego z przyjetego naprezenia podstawowego linii.

5) Zaleca sie stosowanie zaciskdw przebijajacych izolacje z kontrolowanym
momentem sity. Zestyk zaciskbw powinien byé fabrycznie nasmarowany pa-
stg stykowg. Potaczenie przewodoéw gotych z petnoizolowanymi nalezy wy-
konywa¢ zaciskami jednostronnie przebijajacymi izolacje.

6) Dopuszcza sie stosowanie zaciskdw umozliwiajgcych zaktadanie uziemiaczy
przenosnych.

4.5. Ochrona od przepieé

1) Ochrona linii nN od przepieé powinna by¢ wykonana zgodnie z opracowa-
niem PTPIREE-2005 ,, Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec”.

2) W miejscu potgczenia linii napowietrznej wykonanej przewodami izolowa-
nymi z linig wykonang przewodami gotymi, nalezy instalowaé ograniczniki
przepieé.

3) Nalezy stosowaé ograniczniki przepie¢ z sygnalizacjg uszkodzenia i odiacz-
nikiem o napieciu znamionowym dobranym do napiecia znamionowego sie-
ci. W sieci 400/230V napigcie znamionowe ogranicznikéw 500 V, znamio-
nowy prad wytadowczy 5 lub 10 kA.

4.6. Budowa uziemien

1) Uziemienia stupbéw projektowaé jako otokowe, tasmowo — pretowe, ktdrych
podstawowymi elementami sg prety stalowe o $rednicy min. 16 mm, mie-
dziowane lub ocynkowane ogniowo oraz tasma stalowa ocynkowana ognio-
wo lub miedziowana o wymiarach min. 25x4 mm. Przy czym grubos¢ powtok
powinna wynosi¢: przy miedziowaniu dla pretéw — min. 0,250 mm, dla tasm
— min. 0,060 mm, przy ocynkowaniu oghiowym zgodnie z obowigzujacymi
normami.

2) Poszczegdblne elementy instalacji nalezy faczy¢ przy uzyciu osprzetu prze-
znaczonych dla danego systemu uziemiajacego.

do uzytku sluzbowego przez PGE Dystrybucja S.A.
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3) Prety zbrojeniowe stupdw wirowanych nie moga pe#nlc funkcji elementow
systemu uziomowego.

4) Przy konstrukcji uzioméw nalezy wykorzystywaé dostepne uziomy naturalne.

5) Uziemienie wspdlne ogranicznikdw przepie¢ taczyé za pomocg zacisku
z przewodem neutralno ochronnym (PEN) i dalej z zaciskiem uziemienia
stupa na gérze.

4.7. Posadowienie stupdw i ustoje

1) Przy wykonywaniu posadowienia stupéw (niezaleznie od typu zerdzi) zaleca
sie stosowanie otworéw wierconych, zasypanych w zaleznos$ci od kategorii
gruntu i wytrzymato$ci stupdw gruntem rodzimym lub betonem.

2) Dla stupdw wymagajgcych ustojow, w szczegdlnosci dla stupéw mocnych,
stosuje sie ustoje wykonane z odpowiednio dobranych elementéw prefabry-
kowanych.

3) Podziemne elementy stalowe i betonowe nalezy zabezpieczaé przed agre-
sywno$cig gruntu

5. Przylacza napowietrzne niskiego napiecia
Przytgcza napowietrzne — wymagania podstawowe.

1) Przytacza wykonuje si¢ przewodami AsXSn (lub réwnowaznymi) o przekroju
nie mniejszym niz 16 mm?,

2) Zaciski odgatezne przytacza na stupie umieszczone w osfonie izolacyjnej
szczelnej, odpornej na dziatanie promieni UV.

3) Minimalna wysoko$¢ przytacza nad powierzchnig jezdni (drogi) powinna wy-
nosi¢ 6m.

4) Przewdd przytacza na budynku lub innych konstrukcjach prowadzié w rurach
ostonowych grubo$ciennych zakonczonych kolankami, badz w korytkach
wykonanych z materiatéw trwale odpornych na promieniowanie UV.

5) Dopuszcza sie mozliwos¢ poprowadzenia przewoddéw bezposrednio na
$cianie budynku w uchwytach z zastosowaniem ochrony jw. do wysokoséci
2,5m.

6) Rury ostonowe mocowaé do $cian budynku lub innych konstrukcji przy po-
mocy uchwytow odpornych na promieniowanie UV. Na koncach oraz w
miejscach zatomowych stosowaé uchwyty mocne.

7) Przytacze moze by¢é zamocowane do uchwytu na $cianie budynku lub do
wysiegnika rurowego.

Wszelkie prawa zastrzeZzone. Opracowanie moze byé wykorzystywane wylacznie Strona 6z 12
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8) W uzasadnionych przypadkach przylacze napowietrzne wraz z szafkg moze
byé montowane na dodatkowym stupie zabudowanym na posesji odbiorcy
badz w linii ogrodzenia.

9) Wprowadzenie linii do ztacza pomiarowego winno by¢ wykonane w sposob
przejrzysty. Odcinek linii miedzy uchwytem odciagowym na budynku a ukia-
dem pomiarowo-rozliczeniowym wykonywaé po liniach prostych na zewnatrz
budynku.

6. Linie kablowe niskiego napiecia

Sieci elektroenergetyczne nN pracujg w uktadach TN-C lub TT.

Zalecanym uktadem jest uktad TN-C.

Miejsce rozdziatu przewodu N, PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza urzadze-
niami OSD w instalacji odbiorcy.

6.1. Linie kablowe nN — wymagania podstawowe

Linie kablowe nN nalezy wykonywaé kablami o przekrojach wynikajacych z obli-
czen, lecz nie mniejszych niz 4x120mm? w ciagu gtéwnym. Jednak w przypadku
braku perspektyw na zwiekszony pobor energii na budowanym obiekcie, nalezy
stosowaé kabel o przekroju wynikajacym z przeprowadzonych obliczen.

1) Kable o izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego i powtoce pol-
winitowej o napieciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV.

2) Zyty aluminiowe, lub w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypad-
kach miedziane.

3) Wymaga sie, aby na zewnetrznej powloce kabli nn w odstepach nie wigk-
szych niz 1 m, wytloczone (wykonane w sposéb trwaty) byly: symbol kabla,
napiecie znamionowe, liczba i przekrdj zyt roboczych, rok produkgji, znacz-
nik biezacej dtugosci kabla, identyfikacja producenta.

4) Zapasy nalezy wykonywaé przed stacjami transformatorowymi (w przypadku
stacji wnetrzowych zapas wykonywa¢ w kablowni, jesli wystepuje). W pozo-
statych przypadkach zaprojektowanie/wykonanie zapaséw wymaga uzgod-
nienia z wiascicielem sieci elektroenergetycznych.

6.2. Osprzet

1) Potaczenia zyt kabla z urzadzeniami nalezy wykonywag:
a) jako bezposrednie podtgczanie do zacisku typu V (zalecane),
b) poprzez zaprasowang koncéwke kablowa.

2) taczenie zyt powinno odbywaé sie za pomocg ztgczki kablowej gruboscien-
nej, poprzez prasowanie lub zastosowanie ztgczki Srubowej z kontrolowa-
nym momentem sity.

" Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wylacznie ~ Strona7z12
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6.3. Przepusty i ostony

1) Przy skrzyZzowaniach kabli z innymi instalacjami nalezy stosowaé przepusty
lub ostony dia ochrony kabla.

a) dwuwarstwowe (karbowane) z twardego polietylenu PEH (HDPE) w
kolorze niebieskim,

b) jednowarstwowe z twardego polietylenu PEH (HDPE) w kolorze nie-
bieskim,

c) dzielone wzdtuznie rury z twardego polietylenu w kolorze niebieskim —
jako dzielone ostony otaczajgce istniejace kable. "

2) W razie wykonania przepustéw lub oston przekraczajacych fabrykacyjng
dtugos¢ rury odcinki rur nalezy taczy¢ ze sobg z wykorzystaniem:

a) pierscieni uszczelniajgcych — w przypadku rur dwudzielnych,

b) korncowych kielichéw rur i z zastosowaniem pierscieni uszczelniaja-
cych.

3) Jako ostony otaczajgce w miejscach wyprowadzenia kabli na konstrukcje
wsporcze nalezy stosowaé rury z twardego polietylenu — PEH (HDPE) w ko-
lorze czarnym, uodpornionego na dziatanie promieni UV .

a) rura ta powinna chroni¢ kabel na wysoko$¢ min 2,0 m liczac od pozio-
mu gruntu przy stupie oraz 0,5 m pod ziemig,

b) goérny wlot rury ostonowej zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci za
pomocg rurki termokurczliwe;.

4) Jako ostony kabli na stupach dopuszcza sie stosowanie metalowych ocyn-
kowanych ogniowo oston kablowych, uziemionych przy spetnieniu wymagan
ochrony przeciwporazeniowej.

9) Na potaczeniach przepustéw oraz na ich koncach nie mogg wystepowaé
ostre krawedzie mogace uszkodzi¢ izolacje kabla.

6) Uszczelnienie przepustéw pod drogami, torami kolejowymi i innymi prze-
szkodami nalezy wykonywaé przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami:

a) szczelnymi uszczelniaczami fabrycznymi,
b) rurami termokurczliwymi.

7) Nie dopuszcza sig mozliwosci stosowania pianki poliuretanowej do uszczel-
niania przepustow.

8) Przy uktadaniu przepustéw nalezy przewidzie¢ w razie potrzeby dodatkowy
rezerwowy przepust zabezpieczony przed zamuleniem, np. za pomoca;

a) za$lepek mutoszczelnych,
b) termokurczliwych kapturkdw.

9) Przepusty nalezy dostosowaé do odpowiedniej nosnosci drogi.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wylacznie Strona 8z 12
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7. Ziacza kablowe

7.1. Dane znamionowe

1) Napiecie znamionowe pracy -230/400V

2) Napiecie znamionowe izolacji -500V

3) Znamionowy prad ciagly - 250/400/630 A

4) Znamionowy prad szczytowy -40 kA

5) Stopien ochrony - min. IP 44

6) Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10

7) Klasa izolacji -1l

8) Kategoria palnosci - FH 2-40

9) Temperatura pracy | -od -25 do + 40 °C
7.2, Obudowa

1) Wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na promieniowanie
UV. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie z blachy
aluminiowej malowanej proszkowo.

2) Obudowy lakierowane przez producentéw lakierami odpornymi na promie-
niowanie UV i uodparniajgcymi przed zjawiskiem abrazji,

3) Konstrukcja modutowa umozliwiajgca potgczenie obudowy z fundamentem
oraz umozliwiajgca taczenie obudéw w uktadzie pionowym i poziomym.

4) Zitacza zintegrowane skiadajace sie z czesci ztaczowej oraz czesci pomia-
rowej pofaczone w uktadzie pionowym, wykonane z niezaleznych obudéw
potgczonych ze soba.

5) Powierzchnia zewnetrzna zebrowana utrudniajgca naklejanie plakatow oraz
miejsce przeznaczone ha umieszczenie numeru.

6) Na zewnatrz obudowy musi znajdowac¢ sie tabliczka ostrzegawcza umoco-
wana trwale (nie nalezy mocowaé przez nitowanie, przykrecanie), ozna-
czenie klasy izolacji i oznaczenie symbolem CE .

7) System wentylacji zapewniajgcy odprowadzenie nadmiaru wilgoci.

8) Daszki ptaskie dla obudéw montowanych wewnatrz obiektéw, skos$ne dla
montowanych na zewnatrz.

9) Obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknigciem
na wkiadke patentowg i w uchwyt na zatozenie ktédki, ktéry powinien znaj-
dowa¢ sie powyzej klapki uniemozliwiajgcej zaciekanie wody. Zamek powi-
nien posiada¢ metalowe ciegna zamkniecia i trzy punkty zamknigcia (dét,
gora i Srodek szafki),

10) W zamkach baskwilowych nalezy zastosowa¢ ograniczniki pozwalajace na
obrécenie klucza we wktadce podczas otwierania tylko o 90°,

11) Fundamenty kablowe przystosowany do montazu uchwytéw kablowych,
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12) Wszystkie elementy metalowe tworzgce konstrukcje ztgcza muszg by¢ wy-
konane z materiatu odpornego na korozje albo zabezpieczone przed koro-
zja metodg cynkowania ogniowego,

13) Drzwiczki obudowy umozliwiajace otwarcie pod katem co najmniej 150°.

14) Zawiasy drzwiczek wpuszczane w obudowe z blokadg uniemozliwiajgca
podwazenie drzwi.

7.3. Wyposazenie zlacz

1) Podstawy bezpiecznikowe lub roztaczniki bezpiecznikowe.

2) Zaleca sie stosowanie roztgcznikdédw bezpiecznikowych na odej$ciu do od-
biorcy.

3) W ziaczach stosowaé izolowane miedziane szyny lub przewody o przekro-
jach dobranych do odpowiedniej obcigzalnosci pradowe;.

4) Zaleca sie stosowanie zaciskow przytgczeniowych typu ,V”.

5) Szyna PEN wykonana z ptaskownika aluminiowego, przystosowana do po-

taczenia niezbednej ilosci przewodéw. Kazde miejsce podtgczenia powinno
by¢ wyposazone w $rube lub zacisk ,V”.

6) Sruby mocujace podstawy bezpiecznikowe w zlgczach kablowych przysto-
sowane do montazu narzedziami do prac pod napieciem, bez koniecznosci
uzycia klucza kontrujgcego od $rodka ztgcza.

7) Wewnatrz ztgcz powinien by¢ umieszczony, w sposéb trwaty, jednokresko-
wy schemat ideowy potaczen z wielko$cig zabezpieczen.

7.4. Lokalizacja

Ztacza kablowe oraz inne elementy rozdzielcze stosowane w sieciach nN nalezy
umieszczaé w pasie drogowym, w ogrodzeniach posesji, we wnekach lub na $Scia-
nach na zewnatrz budynkéw, z tatwym dostepem dla stuzb energetycznych.

8. Przylacza kablowe niskiego napiecia
Przytagcza kablowe - wymagania podstawowe

1) Przytacza wykonuje sie kablami aluminiowymi w izolacji polwinitowej lub
z polietg/lenu usieciowanego i powtoce polwinitowej, o przekroju min.
35 mm*. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie stosowanie przytgczy
o przekroju 25 mm?.

2) W celu ochrony przeciwprzepieciowej, nalezy stosowaé ograniczniki prze-
pie¢ montowane na linii napowietrznej przy potaczeniu z linig kablowg i pod-
taczone do uziemienia.

3) Tabliczki informacyjne powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego badz
metalu nieulegajgcego korozji. Napisy czytelne i trwate.

4) Na zakonczeniach kabli wychodzgcych na sie¢ napowietrzng nalezy stoso-
wac palczatki termokurczliwe.
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5) Uszczelnianie przepustow nalezy wykonywaé przeznaczonymi do tego celu
uszczelniaczami z mas, tasm, rur termokurczliwych odpornych na warunki
Srodowiskowe.

6) Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowe;.

7) Na catej dtugosci budowanego przylacza kablowego (zgodnie z normami),
przy wyjéciach z przepustow oraz na koncach nalezy stosowac oznaczniki
kablowe, wykonane w sposéb czytelny oraz trwaty (z tworzywa sztucznego,
napisy trwate ttoczone termicznie).

8) Jako ostony otaczajace kable elektroenergetyczne przy wyprowadzaniu ka-
bli na stupy itp. stosowa¢ na-lezy rury wykonane z twardego polietylenu
(HDPE) w kolorze czarnym, odpornego na dziatanie promieni uv. Jako
osfony kabli na stupach dopuszcza sie stosowanie metalowych ocynkowa-
nych ogniowo oston kablowych, przy spetnieniu wymagan ochrony przeciw-
porazeniowej.

9. Zlacza pomiarowe

9.1. Dane znamionowe

1) Napiecie znamionowe pracy -230/400 V
2) Napiecie znamionowe izolacji -500V
3) Stopieth ochrony : - min. IP 44
4) Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10
5) Klasa izolacji -1l
6) Kategoria palnosci - FH 2-40
7) Temperatura pracy -0d -25 do + 40 °C
9.2. Obudowa
1) \l/JV\yllkonana z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na promieniowanie

2) Obudowy lakierowane przez producentow, lakierami odpornymi na promie-
niowanie UV i uodparniajgcymi przed zjawiskiem abrazji.

3) Konstrukcja modutowa umoZzliwiajaca potaczenie obudowy z fundamentem
oraz umozliwiajaca taczenie obudéw w uktadzie pionowym i poziomym.

4) Powierzchnia zewnetrzna zebrowana utrudniajaca naklejanie plakatow oraz
miejsce przeznaczone na umieszczenie numeru.

5) Na zewnatrz obudowy musi znajdowa¢ si¢ tabliczka ostrzegawcza umoco-
wana trwale (nie nalezy mocowaé przez nitowanie, przykrgcanie), ozna-
czenie klasy izolacji i oznaczenie symbolem CE .

6) System wentylacji zapewniajacy odprowadzenie nadmiaru wilgoci.

7) Daszki ptaskie dla obudéw montowanych wewnatrz obiektéw, sko$ne dia
montowanych na zewnatrz.
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8) Obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknieciem
na wkiadke patentowa i w uchwyt na zatozenie ktodki, ktéry powinien znaj-
dowac sie powyzej klapki uniemozliwiajacej zaciekanie wody. Zamek powi-
nien posiada¢ metalowe ciegna zamkniecia i trzy punkty zamkniecia (d6t,
gora i rodek szafki).

9) W zamkach baskwilowych nalezy zastosowaé ograniczniki pozwalajgce na
obrocenie klucza we wktadce podczas otwierania tylko o 90°.

10) Wszystkie elementy metalowe tworzace konstrukcje ztacza musza by¢ wy-
konane z materiatu odpornego na korozje albo zabezpieczone przed koro-
zjg metoda cynkowania ogniowego.

11) Drzwiczki obudowy: umozliwiajace otwarcie pod katem co najmniej 150°.

12) Zawiasy drzwiczek wpuszczane w obudowe z blokada uniemozliwiajgaca
podwazenie drzwi.

13) Ztacza pomiarowe nascienne lub wnekowe przystosowane do wprowadze-
nia przytacza z linii napowietrzne;.

14) Ztacza pomiarowe nalezy wykonywaé bez wziernikow.

15) Zaleca sig, aby poszczegdlne uktady pomiarowe byty oddzielone od siebie,
i posiadaty indywidualne drzwiczki przystosowane do zamkniegé.

16) Obudowa ztacza powinna byé fabrycznie wyposazona w uchwyty do jej
zamocowania.

Wyposazenie zigcz pomiarowych nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem
., Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK
PGE" Tom 7 ,,Uktady pomiarowe energii elektrycznej”.

9.3. Zasady montazu zlaczy pomiarowych

1) Ztacza nalezy umieszcza¢ w pasie drogowym, w ogrodzeniach posesji, we
wnekach lub na $cianach na zewnatrz budynkéw, z tatwym dostepem dla
stuzb energetycznych.

2) Na zewnatrz budynku zlgcza montowaé w taki sposéb, aby dolna krawedz
szafki znajdowata sig na wysokosci minimum 1m a goérna na wysokosSci
maksymalnie 1,8 m.

3) W przypadku gdy na budynku instaluje sie wiecej niz jedno ztacze wyposa-
* zone w licznik energii elektrycznej, nalezy umiescié na kazdym z nich czy-
telny stosowny opis.

4) W przypadku montazu ztgcza w linii ogrodzenia dziatki, na stupie lub
w stupkach ogrodzenia, drzwiczki bezwzglednie muszg otwieraé sie na ze-
wnatrz w celu dostepu obstugi bez koniecznosci wchodzenia na teren pry-
watny.

5) W ztaczach kablowo-pomiarowych, nalezy montowaé rury ostonowe dla wy-
prowadzenia na zewnatrz przewodéw odptywowych (wiz).

6) Trwale oznaczaé ztacza licznikowe bedace na majatku PGE.
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